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EXCAVADORA
Motor Diesel Turbo Sistema de control
Estandar de emisién Tier 2 / Stage |l Todos los movimientos del equipo de trabajo son controlados por un
Fabricante Cummins sistema de piloto hidraulico. La palanca derecha controla el
Modelo B5.9-C movimiento de la pluma del cucharén, mientras la palanca izquierda
Potencia nominal 161 hp@1.950 rpm controla el brazo y el giro. Las dos valvulas piloto de pedal con
Torque maximo 614 N.m @ 1.500 rpm palancas integradas, controlan la direccion de giro de desplazamiento.
Numero de cilindros 6 La velocidad es controlada por un interruptor eléctrico
Desplazamiento 591 Sistema de giro
Bomba Principal Velocidad de giro 12 rpm
Bombas de piston de desplazamiento variable en tandem Brazo
Caudal maximo 210 L/min Longitud del brazo 2.910 mm
Presion de la vélvula de alivio principal 32/35 Mpa Fuerza de disgregacion del brazo, SO 103 kN
Presién maxima del circuito de giro 25,5 Mpa R de Trabai
Presion méaxima del circuito de desplazamiento 32/35 Mpa ango de 1rabajo
Valvula de alivio principal de la pluma-brazo-cucharén 37 Mpa Profundidad méaxima de excavacion 6.615mm
Circuito piloto 32 Mpa Alcance en nivel delsuelo 9.705 mm
Profundidad de la parte inferior en el nivel 8" 6.410 mm
Sistema de traccion Altura maxima de excavacion 9.540 mm
Velocidad maxima de desplazamiento 4,9 km/h Altura méxima de descarga 6.770 mm
Fuerza de traccion 195 kN Profundidad méaxima de excavacion (pared vertical) 5.655 mm
Tren de Rodaje Cucharén
Ancho de la zapata 800 mm . - i
i Capacidad minima colmada - Cucharén Tm?
Numero de zapatas, por lado 46
Numero de rodillos superiores, por lado 2 Fuerza de disgregacion del cucharén, ISO 159 kN
Numero de rodillos inferiores, por lado 7 Capacidades de servicio
2 Sy = Depdsito de combustible 4121
Sistema hidraulico Kawasaki P
. L X Aceite del motor 251
Flujo total de las bombas principales 420 I/min ) o
L f Sistema de enfriamiento 301
Presion de alivio principal 33,3Mpa o o
Depésito hidraulico 2301
Sistema hidraulico total 3301
Cucharén: SAE 0.9 m, 900 kg Pluma: 5.680 mm, Brazo:2.910 mm, Zapata: 600 mm, Contrapeso: 4.300 kg
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Alturadela carga 1 ~al | ~a. | ~ad | g I | | o D | ~a_1
M G M GG N GG N GG P G N G
3m 4m 5m 6m 7m 8m
7m kg %4535 %4535
6m kg #4572 %4572 %4.674 3.900
5m kg %5.076 %5076 %4.863 %4.863 %4763 3.869
4m kg %6783 %6783 %5.859 #5.859 %5330 4.747 %5.020 3.801 4.837 3.114
3m kg 3%8.448 8.048 %6797 5910 %5901 4601 %5368 3716 4793 3.073
2m kg #10.021 7.635 %7.733 5.674 3%6.492 4.458 5733 3629 4741 3.026
m kg #11.109 7.379 %8.507 5.495 %7.019 4340 5.650 3.554 4696 2.985
om kg %15.947 11.206 #11.647 7.268 3%9.024 5388 6.937 4.260 5.592 3,502 4.669 2.960
-m kg %15.617 11.267 %11.762 7.251 9.021 5345 6.894 4222 5.567 3.480
2m kg 315,009 11.374 #11.537 7.295 9.035 5357 6.900 4228 5583 3.494
3m kg 10961 7.392 3%8.854 5419 6.960 4.280

1. ¥ Indica que la carga estd limitada por la capacidad hidraulica en lugar de la capacidad de vuelco.

2. Las cargas nominales indicadas cumplen con la norma ISO 10567 estandar de levantamiento de excavadoras hidraulicas. Que no excedan del 87% de la
capacidad hidraulica o el 75% de la carga de vuelco.

3. Fajadel gancho de levante del cucharon.
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Unidad: mm

Lirsit: mm

mLas especificaciones y caracteristicas técnicas estan sujetas a cambios sin previo aviso
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